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Abstützvarianten:

Schrägabstützung (A):
Diese Abstützung bleibt immer inner-
halb der Fahrzeugbreite, also für eng-
sten Raum, z. B. auf Fußwegen, ohne
Behinderung des Straßenverkehrs.

Variable Abstützung (B):
Man kann entsprechend den Gegeben-
heiten und Erfordernissen vor Ort selber
wählen, ob
· innerhalb der Fahrzeugbreite,
· einseitig links,
· einseitig rechts oder
· beidseitig voll abgestützt werden soll.
Die seitliche Reichweite ist immer abhän-
gig von der gewählten Abstützvariante!

Allgemein:

Lkw-Arbeitsbühnen von UKA+HAUKE
präsentieren sich als höchst zuverlässige
Maschinen. Hersteller wie WUMAG
Elevant oder RUTHMANN Steiger garan-
tieren höchste Ansprüche an Technik.
Wir bieten Ihnen Lkw-Arbeitsbühnen für
Arbeitshöhen bis 35 Meter in verschie-
denen Gewichtsklassen und Abstütz-
varianten für optimales und kostengün-
stiges Arbeiten.
Desweiteren können Sie bei unseren
Geräten verschiedene Ausstattungen
wählen, wie 
· beweglicher Korbarm,
· drehbarer Arbeitskorb,
· 230-V-Anschluß im Korb 
u. v. a. m., die Ihre Arbeit in der Höhe
vervollkommnen.

Alle Geräte erhalten Sie in der
Selbstfahrvermietung! Auf Wunsch
auch mit Bedienungspersonal.

Korbarm:

Alle Lkw-Arbeitsbühnen mit der
Bezeichnung TLK besitzen einen beweg-
lichen Korbarm, der das “Einfädeln” in
bzw. über höhere vorgelagerte Hinder-
nisse (wie z. B. Elektroleitungen oder
Vordächer) und eine größere Beweg-
lichkeit ermöglicht, was z. B. auch beim
Baumschnitt vorteilhaft ist. Geräte ohne
beweglichen Korbarm (TL) haben den
Vorteil, dadurch kleiner, leichter, wendi-
ger und kostengünstiger zu sein.

Transport:

Lkw-Arbeitsbühnen ermöglichen flexible
Einsätze durch schnelle Ortswechsel bei
geringem Aufwand. 

Beachte: Bei Selbstabholung immer die
Führerscheinklasse entsprechend dem
Fahrzeuggewicht gemäß den gesetzli-
chen Bestimmungen!

Selbstverständlich liefern wir Ihnen
Ihre Lkw-Arbeitsbühne auch vor
Ort.
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Arbeitshöhe max.: 17,50 m
Plattformhöhe max.: 15,50 m
seitl. Reichweite max.: 11,00 m
Größe d. Arbeitskorbes: 1,23 x 0,83 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 200 kg
Drehbereich: 420 °
Bauhöhe: 3,20 m
Fahrzeuglänge: 7,75 m 
Fahrzeugbreite: 2,23 m
Abstützbreite: 2,75 m
Gesamtgewicht: 4600 kg
Antrieb: Fahrzeugmotor

TL 175

Sonderausstattung:

· drehbarer Arbeitskorb
· Motor Start/Stop im Korb
· 230-V-Anschluß im Korb
· Ladebordwände, rechts klappbar

L K W - A R B E I T S B Ü H N E N

Arbeitshöhe max.: 19,30 m
Plattformhöhe max.: 17,30 m
seitl. Reichweite max.: 11,00 m
Größe d. Arbeitskorbes: 1,23 x 0,83 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 200 kg
Drehbereich: 420 °
Bauhöhe: 3,20 m
Fahrzeuglänge: 8,35 m 
Fahrzeugbreite: 2,25 m
Abstützbreite: 2,75 m
Gesamtgewicht: 4600 kg
Antrieb: Fahrzeugmotor

Arbeitshöhe max.: 18,40 m
Plattformhöhe max.: 16,40 m
seitl. Reichweite max.: 13,30 m
Größe d. Arbeitskorbes: 1,70 x 1,00 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 200 kg
Drehbereich: 450 °
Bauhöhe: 3,27 m
Fahrzeuglänge: 8,40 m
Fahrzeugbreite: 2,50 m
Abstützbreite: 3,20 m  
Gesamtgewicht: 7490 kg
Antrieb: Fahrzeugmotor

Sonderausstattung:

· drehbarer Arbeitskorb
· Motor Start/Stop im Korb
· 230-V-Anschluß im Korb
· Ladebordwände, rechts klappbar
· Schrägabstützung

Sonderausstattung:

· drehbarer Arbeitskorb
· Motor Start/Stop im Korb
· 230-V-Anschluß im Korb
· Ladebordwände, rechts klappbar

TLK 185

TL 195



Arbeitshöhe max.: 26,00 m
Plattformhöhe max.: 24,00 m
seitl. Reichweite max.: 18,00 m
Größe d. Arbeitskorbes: 1,60 x 0,80 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 280 kg
Drehbereich: 500 °
Bauhöhe: 3,20 m
Fahrzeuglänge: 8,25 m 
Fahrzeugbreite: 2,49 m
Abstützbreite min.: 2,35 m
Abstützbreite einseitig: 3,35 m
Abstützbreite max.: 4,35 m
Gesamtgewicht: 7490 kg
Antrieb: Fahrzeugmotor

Arbeitshöhe max.: 22,00 m
Plattformhöhe max.: 20,00 m
seitl. Reichweite max.: 17,00 m
Größe d. Arbeitskorbes: 1,60 x 0,80 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 280kg
Drehbereich: 500 °
Bauhöhe: 3,20 m
Fahrzeuglänge: 8,25 m
Fahrzeugbreite: 2,49 m
Abstützbreite min.: 2,35 m
Abstützbreite einseitig: 3,35 m
Abstützbreite max.: 4,35 m 
Gesamtgewicht: 7490 kg
Antrieb: Fahrzeugmotor

Arbeitshöhe max.: 22,00 m
Plattformhöhe max.: 20,00 m
seitl. Reichweite max.: 12,50 m
Größe d. Arbeitskorbes: 1,25 x 0,80 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 200 kg
Drehbereich: 450 °
Bauhöhe: 3,38 m
Fahrzeuglänge: 8,21 m 
Fahrzeugbreite: 2,30 m
Abstützbreite: 2,60 m
Gesamtgewicht: 5600 kg
Antrieb: Fahrzeugmotor

Sonderausstattung:

· drehbarer Arbeitskorb
· Motor Start/Stop im Korb
· 230-V-Anschluß im Korb
· Ladebordwände, rechts klappbar
· variable Abstützung

Sonderausstattung:

· drehbarer Arbeitskorb
· Motor Start/Stop im Korb
· 230-V-Anschluß im Korb
· Ladebordwände, rechts klappbar

TLK 220

TLK 260

TL 220

Sonderausstattung:

· drehbarer Arbeitskorb
· Motor Start/Stop im Korb
· 230-V-Anschluß im Korb
· Ladebordwände, rechts klappbar
· variable Abstützung
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5 L K W - A R B E I T S B Ü H N E N

Sonderausstattung:

· drehbarer Arbeitskorb
· Motor Start/Stop im Korb
· 230-V-Anschluß im Korb
· Ladebordwände, rechts klappbar
· variable Abstützung

Sonderausstattung:

· drehbarer Arbeitskorb
· Motor Start/Stop im Korb
· 230-V-Anschluß im Korb
· Ladebordwände, rechts klappbar
· variable Abstützung

Sonderausstattung:

· drehbarer Arbeitskorb
· Motor Start/Stop im Korb
· 230-V-Anschluß im Korb
· Ladebordwände, rechts klappbar
· variable Abstützung

Arbeitshöhe max.: 26,00 m
Plattformhöhe max.: 24,00 m
seitl. Reichweite max.: 20,50 m
Größe d. Arbeitskorbes: 2,20 x 0,90 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 360 kg
Drehbereich: 500 °
Bauhöhe: 3,60 m
Fahrzeuglänge: 10,05 m 
Fahrzeugbreite: 2,49 m
Abstützbreite min.: 2,49 m
Abstützbreite einseitig: 4,13 m
Abstützbreite max.: 5,76 m
Gesamtgewicht: 15000 kg
Antrieb: Fahrzeugmotor

Arbeitshöhe max.: 30,00 m
Plattformhöhe max.: 28,00 m
seitl. Reichweite max.: 24,50 m
Größe d. Arbeitskorbes: 2,20 x 0,90 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 360 kg
Drehbereich: 500 °
Bauhöhe: 3,60 m
Fahrzeuglänge: 10,05 m
Fahrzeugbreite: 2,49 m
Abstützbreite min.: 2,49 m
Abstützbreite einseitig: 4,13 m
Abstützbreite max.: 5,76 m 
Gesamtgewicht: 15000 kg
Antrieb: Fahrzeugmotor

Arbeitshöhe max.: 35,00 m
Plattformhöhe max.: 33,00 m
seitl. Reichweite max.: 27,00 m
Größe d. Arbeitskorbes: 2,20 x 0,90 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 360 kg
Drehbereich: 500 °
Bauhöhe: 3,60 m
Fahrzeuglänge: 10,05 m
Fahrzeugbreite: 2,49 m
Abstützbreite min.: 2,49 m
Abstützbreite einseitig: 4,13 m
Abstützbreite max.: 5,76 m 
Gesamtgewicht: 15000 kg
Antrieb: Fahrzeugmotor

TLK 260 II

TLK 300

TLK 350
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Abstützung:

Alle UKA+HAUKE - Anhänger - Arbeits-
bühnen sind mit hydraulischer Schnell-
abstützung ausgestattet. Sie ermöglicht
zügiges Auf- und Abbauen beim Einsatz
und garantiert optimale Standfestigkeit. 

Absolute Sicherheit gewährleisten
hydraulische Endschalter, die ein unge-
wolltes Ein- oder Ausfahren der Abstüt-
zung verhindern.

Seitliche Reichweite:

Anhänger-Arbeitsbühnen gewähren ein
großes Arbeitsfeld von einem einzigen
Standpunkt aus. Die maximale seitliche
Reichweite ist dabei immer abhängig
von der jeweiligen Korbbelastung.

Selbstabholung:

Beachte:
Maximal zulässige Anhängelast des
Zugfahrzeuges gemäß Zulassung!
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Allgemein:

Unsere Anhänger-Arbeitsbühnen (TA)
sind die leichtgewichtige Alternative zu
den Lkw-Arbeitsbühnen. Sie haben ein
geringes Eigengewicht und kompakte
Ausmaße und sind daher einfach mit
dem Transporter oder Geländewagen
transportierbar. Selbstverständlich lie-
fern wir Ihnen Ihre Arbeitsbühne auch
vor Ort. Anhänger-Arbeitsbühnen sind
in mittleren Arbeitshöhen bis 21 Meter
vielseitig einsetzbar. Selbst in engen
Innenhöfen oder auf Böden mit geringer
Tragfähigkeit (z. B. Parkdecks) kann man
sie leicht und schnell zum Einsatz brin-
gen. 

Alle UKA+HAUKE - Anhänger - Arbeits-
bühnen besitzen ein umfangreiches
Ausstattungspaket, wie z. B. zuschaltba-
rer Rangierfahrantrieb für schnelles und
bequemes Umsetzen auf der Baustelle.
Oder die Korbdreheinrichtung, die es
Ihnen ermöglicht, mit dem Korb immer
parallel zur Fassade zu arbeiten. Aber
auch der 230-V-Anschluß im Arbeits-
korb, um beispielsweise elektrische
Werkzeuge im Korb anschließen zu kön-
nen, machen Ihnen die  Arbeit mit unse-
ren Arbeitsbühnen leichter.



Sonderausstattung:

· drehbarer Arbeitskorb
· zuschaltbarer Rangierfahrantrieb
· 230-V-Anschluß im Arbeitskorb

Sonderausstattung:

· drehbarer Arbeitskorb
· zuschaltbarer Rangierfahrantrieb
· Batterieantrieb

Sonderausstattung:

· drehbarer Arbeitskorb
· zuschaltbarer Rangierfahrantrieb
· 230-V-Anschluß im Arbeitskorb

Arbeitshöhe max.: 15,20 m
Plattformhöhe max.: 13,20 m
seitl. Reichweite max.: 11,20 m
Größe d. Arbeitskorbes: 1,20 x 0,68 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 200 kg
Drehbereich: 450 °
Bauhöhe: 2,00 m
Fahrzeuglänge: 7,10 m
Fahrzeugbreite: 1,85 m
Abstützbreite: 4,20 m 
Eigengewicht: 1920 kg
Antrieb: Batterie/230 V

Sonderausstattung:

· drehbarer Arbeitskorb
· zuschaltbarer Rangierfahrantrieb
· Batterieantrieb
· 230-V-Anschluß im Arbeitskorb

TA 150

Arbeitshöhe max.: 12,50 m
Plattformhöhe max.: 10,50 m
seitl. Reichweite max.: 8,50 m
Größe d. Arbeitskorbes: 1,25 x 0,80 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 200 kg
Drehbereich: 2 x 355 °
Bauhöhe: 1,97 m
Fahrzeuglänge: 7,10 m
Fahrzeugbreite: 1,60 m
Abstützbreite: 3,90 m 
Eigengewicht: 1530  kg
Antrieb: Batterie

Arbeitshöhe max.: 13,00 m
Plattformhöhe max.: 11,00 m
seitl. Reichweite max.: 7,00 m
Größe d. Arbeitskorbes: 1,20 x 0,68 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 200 kg
Drehbereich: 450 °
Bauhöhe: 2,00 m
Fahrzeuglänge: 7,10 m
Fahrzeugbreite: 1,85 m
Abstützbreite: 4,20 m 
Eigengewicht: 1920 kg
Antrieb: Batterie/230 V

TA 125

TA 130
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Arbeitshöhe max.: 14,50 m
Plattformhöhe max.: 12,50 m
seitl. Reichweite max.: 9,50 m
Größe d. Arbeitskorbes: 1,25 x 0,80 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 200 kg
Drehbereich: 2 x 360 °
Bauhöhe: 2,05 m
Fahrzeuglänge: 6,75 m
Fahrzeugbreite: 1,70 m
Abstützbreite: 4,20 m 
Eigengewicht: 1890 kg
Antrieb: Batterie

TA 145



Arbeitshöhe max.: 16,50 m
Plattformhöhe max.: 14,50 m
seitl. Reichweite max.: 10,50 m
Größe d. Arbeitskorbes: 1,25 x 0,80 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 200 kg
Drehbereich: 2 x 360 °
Bauhöhe: 2,05 m
Fahrzeuglänge: 6,75 m
Fahrzeugbreite: 1,70 m
Abstützbreite: 4,20 m 
Eigengewicht: 1890 kg
Antrieb: Batterie

Arbeitshöhe max.: 17,10 m
Plattformhöhe max.: 15,10 m
seitl. Reichweite max.: 11,20 m
Größe d. Arbeitskorbes: 1,20 x 0,68 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 200 kg
Drehbereich: 450 °
Bauhöhe: 1,95 m
Fahrzeuglänge: 7,70 m
Fahrzeugbreite: 1,85 m
Abstützbreite: 4,20 m 
Gesamtgewicht: 1980 kg
Antrieb: Batterie/230 V

Sonderausstattung:

· drehbarer Arbeitskorb
· zuschaltbarer Rangierfahrantrieb
· 230-V-Anschluß im Arbeitskorb

Sonderausstattung:

· drehbarer Arbeitskorb
· zuschaltbarer Rangierfahrantrieb
· Batterieantrieb
· 230-V-Anschluß im Arbeitskorb

TA 165

TA 170
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Arbeitshöhe max.: 21,10 m
Plattformhöhe max.: 19,10 m
seitl. Reichweite max.: 11,00 m
Größe d. Arbeitskorbes: 1,25 x 0,80 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 200 kg
Drehbereich: 2 x 360 °
Bauhöhe: 2,10 m
Fahrzeuglänge: 7,35 m
Fahrzeugbreite: 1,70 m
Abstützbreite: 4,25 m 
Gesamtgewicht: 2580 kg
Antrieb: Batterie

Sonderausstattung:

· drehbarer Arbeitskorb
· zuschaltbarer Rangierfahrantrieb
· 230-V-Anschluß im Arbeitskorb
· Geländestützen

TA 210



Antrieb:

Speziell für den Innenbereich mit
Elektroantrieb ausgestattet, werden die
SGT zu reinsten Raumgenies. 
Oder mit Diesel-Allradantrieb, Breitreifen
und Pendelachse ist selbst schweres
Gelände eine leichte Übung.
Aber auch Kombi-Geräte mit wahlweise
Diesel- und Elektroantrieb, für innen und
außen gleichermaßen einsetzbar, sind
bei UKA+HAUKE erhältlich.

Schmale Bauweise:

Für engste Innenräume bieten wir Ihnen
superkompakte Geräte mit einer
Gesamtbreite von nur 1,19 Meter ohne
störende Überhänge! 
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Allgemein:

Unsere selbstfahrenden Gelenk-Teles-
kop-Arbeitsbühnen (SGT) ermöglichen
objektnahe Arbeitseinsätze im Innen-
und Außenbereich in Arbeitshöhen bis
20 Meter.

Auch schwer zugängliche Bereiche an
verwinkelten Objekten und über
Hindernisse hinweg sind durch das
Gelenk-Teleskop-System erreichbar.

Durch geringe Abmaße und fehlende
Überhänge ermöglichen sie extrem fle-
xible Einsätze und hervorragende
Manövrierfähigkeit. Zusätzliche Flexibili-
tät beim Einsatz wird durch den 180°
schwenkbaren Arbeitskorb, den alle
Geräte besitzen,  erreicht.

SGT sind vor Ort sofort einsatzbereit,
ohne Abstützung absolut standsicher,
und in einer Arbeitshöhe bis 8 Meter
noch verfahrbar.

Sämtliche Einsatzmanöver lassen sich
komfortabel mit einer einfachen Bedie-
nung direkt vom Arbeitskorb aus steu-
ern.



Besonderheiten:

· drehbarer Arbeitskorb
· Luftbereifung

Arbeitshöhe max.: 12,50 m
Plattformhöhe max.: 10,50 m
seitl. Reichweite max.: 7,50 m
Größe d. Arbeitskorbes: 1,42 x 0,76 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 230 kg
Drehbereich: 355 °
Bauhöhe: 2,00 m
Fahrzeuglänge min.: 4,19 m
Fahrzeuglänge max.: 5,67 m
Fahrzeugbreite: 1,48 m 
Bodenfreiheit: 14,6 cm
Gesamtgewicht: 5220 kg
Antrieb: Batterie

Arbeitshöhe max.: 11,45 m
Plattformhöhe max.: 9,45 m
seitl. Reichweite max.: 7,10 m
Größe d. Arbeitskorbes: 1,22 x 0,76 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 230 kg
Drehbereich: 359 °
Bauhöhe: 2,00 m
Fahrzeuglänge: 4,80 m 
Fahrzeugbreite: 1,80 m
Bodenfreiheit: 19,0 cm
Gesamtgewicht: 4000 kg
Antrieb: Batterie

Arbeitshöhe max.: 11,15 m
Plattformhöhe max.: 9,15 m
seitl. Reichweite max.: 7,15 m
Größe d. Arbeitskorbes: 1,17 x 0,76 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 230 kg
Drehbereich: 359 °
Bauhöhe: 2,00 m
Fahrzeuglänge min.: 3,54 m 
Fahrzeuglänge max.: 5,31 m
Fahrzeugbreite: 1,19 m
Bodenfreiheit: 8,9 cm
Gesamtgewicht: 6580 kg
Antrieb: Batterie

SGT 112 ES

Besonderheiten:

· drehbarer Arbeitskorb
· beweglicher Plattformarm
· extra schmal

Besonderheiten:

· drehbarer Arbeitskorb
· beweglicher Plattformarm
· extra schmal

SGT 115 E

Arbeitshöhe max.: 11,95 m
Plattformhöhe max.: 9,95 m
seitl. Reichweite max.: 7,00 m
Größe d. Arbeitskorbes: 1,20 x 0,96 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 230 kg
Drehbereich: 350 °
Bauhöhe: 1,99 m
Fahrzeuglänge min.: 3,74 m
Fahrzeuglänge max: 5,60 m 
Fahrzeugbreite: 1,20 m
Bodenfreiheit: 10,0 cm
Gesamtgewicht: 6550 kg
Antrieb: Batterie

Besonderheiten:

· beweglicher 3-D-Korbarm
· extra schmale Bauart
· drehbarer Arbeitskorb
· spurenfreie Bereifung

SGT 120 ES

SGT 125 ES

S E L B S T F A H R E N D E  G E L E N K - T E L E S K O P - A R B E I T S B Ü H N E N 10



Arbeitshöhe max.: 15,70 m
Plattformhöhe max.: 13,70 m
seitl. Reichweite max.: 7,70 m
Größe d. Arbeitskorbes: 1,83 x 0,76 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 230 kg
Drehbereich: 359 °
Bauhöhe: 1,99 m
Fahrzeuglänge: 5,39 m
Fahrzeugbreite: 1,80 m 
Bodenfreiheit: 20,3 cm
Gesamtgewicht: 6300 kg
Antrieb: Batterie

Besonderheiten:

· drehbarer Arbeitskorb
· Luftbereifung

SGT 157 E

Arbeitshöhe max.: 12,55 m
Plattformhöhe max.: 10,55 m
seitl. Reichweite max.: 7,50 m
Größe d. Arbeitskorbes: 1,42 x 0,76 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 230 kg
Drehbereich: 355 °
Bauhöhe: 2,00 m
Fahrzeuglänge min.: 4,09 m 
Fahrzeuglänge max.: 5,64 m
Fahrzeugbreite: 1,73 m
Bodenfreiheit: 15,2 cm
Gesamtgewicht: 4765 kg
Antrieb: Diesel

Besonderheiten:

· drehbarer Arbeitskorb
· Allradantrieb
· Pendelachse
· Luft-Profil-Bereifung
· beweglicher Plattformarm

SGT 125 D4WD

Arbeitshöhe max.: 12,60 m
Plattformhöhe max.: 10,60 m
seitl. Reichweite max.: 6,80 m
Größe d. Arbeitskorbes: 1,42 x 0,76 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 230 kg
Drehbereich: 355 °
Bauhöhe: 2,00 m
Fahrzeuglänge min.: 4,10 m 
Fahrzeuglänge max.: 5,60 m
Fahrzeugbreite: 1,70 m
Bodenfreiheit: 15,2 cm
Gesamtgewicht: 5100 kg
Antrieb: Batterie/Diesel

Besonderheiten:

· drehbarer Arbeitskorb
· beweglicher Plattformarm
· Luftbereifung, markierungsfrei

SGT 125 DE
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Arbeitshöhe max.: 15,00 m
Plattformhöhe max.: 13,00 m
seitl. Reichweite max.: 9,10 m
Größe d. Arbeitskorbes: 1,20 x 0,80 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 250 kg
Drehbereich: 350 °
Bauhöhe: 1,95 m
Fahrzeuglänge 5,45 m 
Fahrzeugbreite: 1,50 m
Bodenfreiheit: 15 cm
Gesamtgewicht: 7100 kg
Antrieb: Batterie

Besonderheiten:

· drehbarer Arbeitskorb
· Bereifung weiß

SGT 150 E



Besonderheiten:

· drehbarer Arbeitskorb
· beweglicher Plattformarm
· Hubbewegungen wahlweise mit   

400-V- oder Diesel-Antrieb

SGT 200 DI

Arbeitshöhe max.: 20,30 m
Plattformhöhe max.: 18,30 m
seitl. Reichweite max.: 11,10 m
Größe d. Arbeitskorbes: 1,83 x 0,76 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 230 kg
Drehbereich: 360 °endlos
Bauhöhe: 2,47 m
Fahrzeuglänge: 7,92 m 
Fahrzeugbreite: 2,14 m
Bodenfreiheit: 22,8 cm
Gesamtgewicht: 9940 kg
Fahrantrieb: Diesel
Hubbewegung: Elektro/Diesel

SGT 157 D4WD

Arbeitshöhe max.: 15,70 m
Plattformhöhe max.: 13,70 m
seitl. Reichweite max.: 7,70 m
Größe d. Arbeitskorbes: 1,83 x 0,76 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 230 kg
Drehbereich: 359 °
Bauhöhe: 2,23 m
Fahrzeuglänge: 5,46 m
Fahrzeugbreite: 2,13 m
Bodenfreiheit: 30,5 cm
Gesamtgewicht: 6540 kg
Antrieb: Diesel
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SGT 157 DE

Arbeitshöhe max.: 15,70 m
Plattformhöhe max.: 13,70 m
seitl. Reichweite max.: 7,70 m
Größe d. Arbeitskorbes: 1,83 x 0,76 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 230 kg
Drehbereich: 359 °
Bauhöhe: 1,99 m
Fahrzeuglänge: 5,39 m
Fahrzeugbreite: 1,80 m 
Bodenfreiheit: 20,3 cm
Gesamtgewicht: 6700 kg
Antrieb: Batterie/Diesel

Besonderheiten:

· drehbarer Arbeitskorb
· wahlweise Antrieb Batterie oder 

Diesel
· Luftbereifung

Besonderheiten:

· drehbarer Arbeitskorb
· Allradantrieb
· Pendelachse
· Luft-Profil-Bereifung



Antrieb:

Alle Geräte sind mit einem zusätzlichen
Elektro-Antrieb ausgestattet. Das macht
ihre Bewegung leise und umweltfreund-
lich, sodaß sie auch für Innenräume z. B.
bei laufendem Anlagenbetrieb, geeignet
sind.

Für schwierigstes Gelände bieten wir
Ihnen Maschinen mit PS-starkem schad-
stoffarmen Diesel-Allradantrieb und
Pendelachse.

Baukastensystem:

Das einmalige Baukastensystem bietet
Ihnen die vielfältigsten Möglichkeiten.

Mit der starren Aus-
legerverlängerung (STV)
können Sie jede selbstfah-
rende UKA+HAUKE-Teles-
kop-Arbeitsbühne um ca. 4
Meter verlängern und somit
noch größere Arbeitshöhen
erreichen.

Der Weitwinkel - Platt-
formarm (STK) ermöglicht
Ihnen neben dem erweiter-
ten Arbeitsradius von ca. 2
Metern eine erhöhte Flexi-
bilität beim Überwinden
von Hindernissen. Selbst ein
Arbeiten unterhalb des
Maschinenniveaus ist dank
Weitwinkel-Plattformarm
möglich.
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Allgemein:

Selbstfahrende Teleskop-Arbeitsbühnen
(ST) von UKA+HAUKE bieten Ihnen viel-
seitige Einsatzmöglichkeiten bis 30
Meter Arbeitshöhe. Dabei sind sie im
Verhältnis zur Reichweite extrem klein
und dazu wendig wenn es um den
Transport geht.

Vor Ort sind sie sofort einsatzbereit und
ohne Abstützung absolut standsicher.
Bis zu einer Arbeitshöhe von 8 Meter
sind die Geräte vom Arbeitskorb aus
noch verfahrbar.

Ein besonderes Merkmal der ST ist der
patentierte Dreieck-Teleskop-Ausleger,
der absolute Verwindungssteife gewähr-
leistet, und somit selbst in großen
Höhen sicheres Arbeiten ermöglicht.

Um die Arbeitsposition in jeder
Einsatzsituation flexibel zu variieren,
kann der Arbeitskorb um 180°
geschwenkt werden.

Die Bedienung der Maschinen ist ein-
fach, übersichtlich und funktional.
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Arbeitshöhe max.: 20,00 m
Plattformhöhe max.: 18,00 m
seitl. Reichweite max.: 15,60 m
Größe d. Arbeitskorbes: 2,00 x 1,00 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 250 kg
Drehbereich: 360 ° endlos
Transporthöhe: 2,57 m
Transportbreite: 2,50 m
Transportlänge: 7,95 m
hinterer Überhang: 75 cm
Gesamtgewicht: 9850 kg
Antrieb: Diesel

Arbeitshöhe max.: 21,84 m
Plattformhöhe max.: 19,84 m
seitl. Reichweite max.: 19,00 m
Größe d. Arbeitskorbes: 2,00 x 1,00 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 250 kg
Drehbereich: 360 ° endlos
Transporthöhe: 2,67 m
Transportbreite: 2,50 m
Transportlänge: 7,65 m
hinterer Überhang: 75 cm
Gesamtgewicht: 13000 kg
Antrieb: Diesel/Elektro 400 V

Arbeitshöhe max.: 22,60 m
Plattformhöhe max.: 20,60 m
seitl. Reichweite max.: 18,30 m
Größe d. Arbeitskorbes: 2,00 x 1,00 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 250 kg
Drehbereich: 360 ° endlos
Transporthöhe: 2,57 m
Transportbreite: 2,50 m
Transportlänge: 9,13 m
hinterer Überhang: 89 cm
Gesamtgewicht: 13100 kg
Antrieb: Diesel/Elektro 400 V

Arbeitshöhe max.: 24,20 m
Plattformhöhe max.: 22,20 m
seitl. Reichweite max.: 16,40 m
Größe d. Arbeitskorbes: 2,00 x 1,00 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 250 kg
Drehbereich: 360 ° endlos
Transporthöhe: 2,57 m
Transportbreite: 2,50 m
Transportlänge: 9,85 m
hinterer Überhang: 75 cm
Gesamtgewicht: 10000 kg
Antrieb: Diesel

Sonderausstattung:

· drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
· Allradantrieb
· Pendelachse

Sonderausstattung:

· drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
· wahlweise Antrieb Diesel oder 

400 V Elektro
· Weitwinkel-Plattformarm

Sonderausstattung:

· drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
· wahlweise Antrieb Diesel oder 

400 V Elektro
· Allradantrieb
· Pendelachse

Sonderausstattung:

· drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
· Allradantrieb
· Pendelachse
· starre Verlängerung 4,50 m

STK 220 DE

ST 230 DE 4WD

STV 240 D4WD

ST 200 D4WD
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Arbeitshöhe max.: 26,40 m
Plattformhöhe max.: 24,40 m
seitl. Reichweite max.: 16,00 m
Größe d. Arbeitskorbes: 2,00 x 1,00 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 250 kg
Drehbereich: 360 ° endlos
Transporthöhe: 2,57 m
Transportbreite: 2,50 m
Transportlänge: 10,62 m
hinterer Überhang: 89 cm
Gesamtgewicht: 13560 kg
Antrieb: Diesel/Elektro 400 V

Sonderausstattung:

· drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
· wahlweise Antrieb Diesel oder 

400 V Elektro
· Allradantrieb
· Pendelachse

Arbeitshöhe max.: 26,90 m
Plattformhöhe max.: 24,90 m
seitl. Reichweite max.: 16,40 m
Größe d. Arbeitskorbes: 2,00 x 1,00 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 250 kg
Drehbereich: 360 ° endlos
Transporthöhe: 2,57 m
Transportbreite: 2,50 m
Transportlänge: 10,12 m
hinterer Überhang: 89 cm
Gesamtgewicht: 13320 kg
Antrieb: Diesel/Elektro 400 V

Sonderausstattung:

· drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
· wahlweise Antrieb Diesel oder 

400 V Elektro
· Allradantrieb
· Pendelachse
· starre Verlängerung 4,50 m

Arbeitshöhe max.: 30,40 m
Plattformhöhe max.: 28,40 m
seitl. Reichweite max.: 16,90 m
Größe d. Arbeitskorbes: 2,00 x 1,00 m
Tragfähigkeit d. Korbes: 250 kg
Drehbereich: 360 ° endlos
Transporthöhe: 2,57 m
Transportbreite: 2,50 m
Transportlänge: 10,14 m
hinterer Überhang: 89 cm
Gesamtgewicht: 13900 kg
Antrieb: Diesel/Elektro 400 V

Sonderausstattung:

· drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
· wahlweise Antrieb Diesel oder 

400 V Elektro
· Allradantrieb
· Pendelachse
· starre Verlängerung 4,50 m

ST 260 DE 4WD

STV 270 DE 4WD

STV 300 DE 4WD
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Antrieb:

Bei batteriegetriebenen Geräten sorgt
ein umweltfreundlicher elektrohydrauli-
scher Antrieb dank hoher Batteriekapa-
zität für außergewöhnliche Aktionsra-
dien.

Längste Betriebsdauer bei kürzesten
Ladezeiten erreichen diese Maschinen
aufgrund eines integrierten, exakt abge-
stimmten Ladegerätes.

Die Dieselmaschinen sind mit ihrem
Allradantrieb und Pendelachse für
schwerstes Gelände geeignet. Dem lei-
sen und umweltfreundlichen Kubota-
Motor machen weder Dauerbelastung
noch extreme Anstrengungen etwas
aus.

60 Liter Kraftstoffvorrat ermöglichen 24-
Stunden-Einsätze ohne Nachtanken.

Sicherheit:

Eine patentierte Umsturzsicherung hin-
dert die ausgefahrene Bühne automa-
tisch am Umkippen, wenn die Maschine
den Boden unter den Rädern verliert. Bei
den größeren Scheren-Arbeitsbühnen
(ab S 121 - 18) bleiben dank fehlender
Überhänge und einem tiefen Schwer-
punkt die Maschinen selbst bei leichtem
Neigungswinkel standfest. Eine Libelle
im Sichtbereich des Bedieners zeigt die
Sicherheitsreserve auf abschüssigem
Gelände leicht erfaßbar an.
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Allgemein:

Unsere selbstfahrenden Scheren-
Arbeitsbühnen eignen sich für viele
Einsatzgebiete in mittleren Arbeitshöhen
von 6 bis 15 Meter im Innen- und
Außenbereich.

Im Innenbereich überzeugen Scheren-
Arbeitsbühnen von UKA+HAUKE durch
hervorragende Manövrierfähigkeit und
kleinen Wenderadius, im Außenbereich
durch extreme Geländegängigkeit und
Steigfähigkeit.

Das abnehmbare und robuste Bedien-
pult ist einfach und bei nahezu allen
Elektrobühnen gleich zu handhaben. Es
kann überall innerhalb der Arbeitsplatt-
form fixiert werden.

Verschiedene Breiten und Ausstattungen
wie z. B. markierungsfreie oder
Breitreifen, hydraulische Abstützungen
oder Plattformverlängerungen machen
die Scheren-Arbeitsbühnen von
UKA+HAUKE zu einem optimalen,
kostensparenden Helfer bei jedem
Einsatz.
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m

Arbeitshöhe
max.

9,75

9,90

8,10

9,00

10,10

10,10

11,95

5,80

7,00

8,10

8,10

10,10

8,10

12,10

12,10

14,10

m

Plattformhöhe
max.

7,75

7,90

6,10

7,00

8,10

8,10

9,95

3,80

5,00

6,10

6,10

8,10

6,10

10,10

10,10

12,10

m

Plattformgröße

2,50 x 1,55

2,25 x 1,15

2,49 x 1,02

2,20 x 0,95

2,54 x 1,42

2,54 x 1,42

2,54 x 1,42

1,67 x 0,76

1,67 x 0,76

2,49 x 0,81

2,25 x 1,15

2,54 x 1,17

2,25 x 0,79

3,36 x 1,88

3,36 x 1,88

3,36 x 1,88

m

Plattform-
verlängerung

1,52

1,00

1,10

0,80

1,10

1,10

1,07

1,10

1,10

1,10

1,00

1,10

1,00

1,22

1,22

1,22

kg

Nennlast

570

540

460

300

570

570

332

270

230

340

540

460

360

570

570

400

kg

Nennlast
auf Plattform-
verlängerung

136

113

136

100

136

136

136

136

136

136

113

136

113

226

226

226

S 100-15 D4WD

S 100-12 E

S 81-10 E

S 60-9 E

S 70-9 E

S 81-9 E

S 81-12 E

S 90-9 E

S 101-12 E

S 101-15 E

S 101-15 EB

S 120-15 E

S 81-8 E

S 121-18 E

S 121-18 D4WD

S 141-18 E

9,90 7,90 2,25 x 0,79 1,00 230 113S 100-8 E

15,10 13,10 3,84 x 1,83 1,92 + 1,62 680 227S 151-18 D4WD

11,75 9,75 2,25 x 1,15 1,00 318 113S 120-12 E



Allradantrieb, klappbares Geländer

Lochfahrschutz

Breitreifen

extra schmal

Lochfahrschutz

Besonderheiten

Lochfahrschutz

Lochfahrschutz, klappbares Geländer

extra schmal

Lochfahrschutz, weiße Reifen,
klappbares Geländer,

Lochfahrschutz, klappbares Geländer,
weiße Reifen

Lochfahrschutz, klappbares Geländer,
weiße Reifen

Pendelachse, klappbares Geländer

Pendelachse, klappbares Geländer

Pendelachse, Allradantrieb,
hydr. Abstützung, klappbares Geländer

2,35 (1,65)

2,18 (1,64)

2,04

2,40

2,17

2,17

2,30

1,97

1,99

2,04 (1,73)

2,18 (1,64)

2,17

2,10 (1,92)

2,70 (2,05)

2,70 (2,05)

2,90 (2,25)

m

Bauhöhe
(eingeklappt)

20,0

10,0

9,5

12,0

10,2

10,2

10,2

4,0

7,3

9,5

10,0

10,2

8,2

29,0

29,0

29,0

cm

Boden-
freiheit

2,67 x 1,73

2,44 x 1,17

2,75 x 1,07

2,60 x 0,98

2,89 x 1,47

2,89 x 1,47

2,89 x 1,47

1,70 x 0,82

1,70 x 0,82

2,75 x 0,88

2,44 x 1,17

2,89 x 1,20

2,44 x 0,81

3,60 x 1,94

3,60 x 2,29

3,60 x 1,94

m

Fahrgestell-
abmessung

2970

2100

1800

2100

2200

2200

2382

1070

1250

1700

1960

2150

1560

3400

3450

3550

kg

Eigen-
gewicht

Diesel

Batterie

Batterie

Batterie

Batterie

Batterie

Batterie

Batterie

Batterie

Batterie

Batterie

Batterie

Batterie

Batterie

Diesel

Batterie

Antrieb

2,29 (1,73) 10,22,44 x 0,81 2500 Batterie

Allradautomatik, Automat. niv.
Abstützung, klappb. Geländer, Superdeck

2,93 (2,25) 36,05,12 x 2,29 7360 Diesel

weiße Reifen

extra schmal, Lochfahrschutz,
klappb. Geländer, weiße Reifen

HS

M

M

G/
MA

M

M

G

F

G

G

G

M

M

M

M

M

M

M

G

extra schmal, klappb. Geländer
weiße Reifen, Lochfahrschutz

2,40 (1,86) 10,02,44 x 1,17 2524 Batterie G
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t S E R V I C E
S I C H E R H E I T
Z U V E R L Ä S S I G K E I T

Zentrale:

Gewerbegebiet
“Am Unterwege” 
Am Unterwege 13
99610 Sömmerda

Tel. 03634 / 6840-0
Fax 03634 / 6840-40

email: 
zentrale@uka-hauke.de

Niederlassung:

Gewerbegebiet
“Saalepark”
Löbstedter Straße 69
07749 Jena

Tel. 03641 / 420274
Fax 03641 / 420275

email: 
jena@uka-hauke.de

Niederlassung:

Gewerbepark 
“Klinge”
Schlegelstraße 13
99867 Gotha

Tel. 03621 / 758361
Fax 03621 / 758378

email: 
gotha@uka-hauke.de

c  copyright by UKA+HAUKE 2004

www.uka-hauke.de

Niederlassung:

Gewerbegebiet
“Alt Chemnitz”
Paul-Gruner-Str. 58
09120 Chemnitz

Tel. 0371 / 56008-0
Fax 0371 / 56008-20

email: 
chemnitz@uka-hauke.de

Mietstützpunkt:
Chemnitzer Str. 26
09232 Hartmannsdorf

Tel. 03722 / 90572
Fax 03722 / 90805




